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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
W zgodzie z 453/2010 i 1272/2008 

 

(Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostağy podane w postaci numeru) 

Data sporzŃdzenia dokumentu 2015-05-27 

Data wersji 2015-02-02 
 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 

przedsiebiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa Butangas 
Numer wyrobu dostawcy 2201, 168g, 300ml - 2210, 190g, 300ml 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania Propelenty 

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa firmy Sievert AB 

Box 1366 

SE-17126 SOLNA 

Szwecja 

Telefon +46 8-629 22 00 

E-mail info@sievert.se 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

W razie nagğej potrzeby naleŨy skontaktowaĺ siň ze stosownŃ infoliniŃ, zadzwoniĺ pod numer 

112 (w Europie) lub 911 (w USA i Kanadzie). W przypadku innych kraj·w naleŨy uŨyĺ 

standardowego numeru pogotowia ratunkowego umieszczonego w telefonie komórkowym. 

Aby uzyskaĺ informacje o postňpowaniu w razie lekkiego zatrucia, patrz witryna 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ 

 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagroŨeŒ 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008 

Skrajnie ğatwopalny gaz, Kategoria 1 

Gaz skroplony 

2.2. Elementy oznakowania 

Elementy oznakowania 1272/2008 

Piktogramy okreŜlajŃce rodzaj zagroŨenia  

Hasğa ostrzegawcze NiebezpieczeŒstwo 

Zwroty wskazujŃce rodzaj zagroŨenia 

H220 Skrajnie latwopalny gaz 

H280 Zawiera gaz pod ciŜnieniem; ogrzanie grozi 

wybuchem 

Zwroty wskazujŃce Ŝrodki ostroŨnoŜci 

P210 Przechowywaĺ z dala od Ŧr·değ ciepğa, 

gorŃcych powierzchni, Ŧr·değ iskrzenia, 

otwartego ognia i innych Ŧr·değ zapğonu. Nie 

paliĺ 
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P377 W przypadku pğoniňcia wyciekajŃcego 

gazu: Nie gasiĺ, jeŨeli nie moŨna 

bezpiecznie zahamowaĺ wycieku 

P381 Wyeliminowac wszystkie zródla zaplonu, jezeli 

jest to bezpieczne 

P410+P403 Chronic przed swiatlem slonecznym. 

Przechowywac w dobrze wentylowanym 

miejscu 

2.3. Inne zagroŨenia 

Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 3: Skğad/informacja o skğadnikach 
Ten produkt skğada siň ze skondensowanej mieszanki gazowej. 

3.2. Mieszaniny 

NaleŨy zauwaŨyĺ, iŨ tabela przedstawia znane zagroŨenia ze strony skğadnik·w 

wystňpujŃcych w czystej postaci. Wymieszanie lub rozcieŒczenie zmniejsza te zagroŨenia 

lub je eliminuje, patrz sekcja 16d. 
 

Skğadnik Klasyfikacja StňŨenie 

BUTAN < 0,1 % BUTADIEN 

Nr CAS 106-97-8 
Nr WE 203-448-7 
Nr indeksowy 601-004-00-0 

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 95 - 100% 

PROPAN 

Nr CAS 74-98-6 
Nr WE 200-827-9 
Nr indeksowy 601-003-00-5 

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 0 - 5% 

BUTA-1,3-DIEN 

Nr CAS 106-99-0 
Nr WE 203-450-8 
Nr indeksowy 601-013-00-X 

Muta 1B, Carc 1A, Flam Gas 1B; H340, H350, H220 < 0.1% 

ETANOTIOL 

Nr CAS 75-08-1 
Nr WE 200-837-3 
Nr indeksowy 016-022-00-9 

Flam Liq 2, Acute Tox 4vapour, Aquatic Acute 1, 
Aquatic Chronic 1; M = 1; H225, H332, H400, H410 

< 0.01% 

ObjaŜnienia dotyczŃce klasyfikacji i oznaczeŒ skğadnik·w podano w sekcji 16e. Oficjalne skr·ty 

podano zwykğŃ czcionkŃ. Tekst podany kursywŃ to dane techniczne lub uzupeğniajŃce 

wykorzystywane do wyznaczenia zagroŨeŒ zwiŃzanych z tŃ mieszaninŃ, patrz. sekcja 16b 

 
SEKCJA 4: środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis Ŝrodk·w pierwszej pomocy 

Przy wdychaniu 

Pozwoliĺ poszkodowanemu odpoczŃĺ w ciepğym miejscu z dostňpem ŜwieŨego 

powietrza, jeŜli objawy nie ustŃpiŃ zasiňgnŃĺ porady lekarza. 

Przy kontakcie z oczami 

JeŜli to moŨliwe natychmiast wyjŃĺ soczewki kontaktowe. 

Przemywaĺ oczy letniŃ wodŃ przez kilka minut. JeŨeli podraŨnienie utrzymuje siň, 

skontaktowaĺ siň z lekarzem/okulistŃ. 

Przy kontakcie ze sk·rŃ 

JeŨeli wystŃpiŃ obraŨenia, ogrzaĺ naraŨone miejsce letniŃ wodŃ. NIE uŨywaĺ ciepğej 

wody. 

W przypadku powaŨnych odmroŨeŒ proszň skontaktowaĺ siň z lekarzem. 

W przypadku poğkniňcia 

JeŨeli objawy nie ustňpujŃ, skontaktowaĺ siň z lekarzem. 
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4.2. NajwaŨniejsze ostre i op·Ŧnione objawy oraz skutki naraŨenia 

Brak dalszych istotnych informacji. 

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postepowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 
 

 

SEKCJA 5: Postňpowanie w przypadku poŨaru 
5.1. środki gaŜnicze 

Zalecane Ŝrodki gaŜnicze 

Gasiĺ proszkiem lub dwutlenkiem wňgla. 

NiewğaŜciwe Ŝrodki gaŜnicze 

Nie gasiĺ wodŃ. 

5.2. Szczeg·lne zagroŨenia zwiŃzane z substancjŃ lub mieszaninŃ 

W przypadku poŨaru mogŃ rozprzestrzeniaĺ siň gazy szkodliwe dla zdrowia 

(dwutlenek wňgla oraz tlenek wňgla). 

W razie poŨaru dojŜĺ moŨe do zwiňkszenia ciŜnienia prowadzŃcego do wybuchu 

opakowania. 

Ğatwopalny gaz. 

5.3. Informacje dla straŨy poŨarnej 

W razie poŨaru stosowaĺ maskň oddechowŃ. 
 

 

SEKCJA 6: Postňpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 

Ŝrodowiska 
6.1. Indywidualne Ŝrodki ostroŨnoŜci, wyposaŨenie ochronne i procedury w 

sytuacjach awaryjnych 

NaleŨy stosowaĺ zalecane wyposaŨenie ochronne, patrz punkt 8. 

Stosowaĺ wyğŃcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Ewakuowaĺ osoby nieupowaŨnione i niechronione na bezpiecznŃ odlegğoŜĺ. WyğŃczyĺ 

urzŃdzenia, w kt·rych wystňpuje otwarty ogieŒ, Ŧr·dğo Ũaru lub inne Ŧr·dğo ciepğa. 

6.2. środki ostroŨnoŜci w zakresie ochrony Ŝrodowiska 

Nie dotyczy 

6.3. Metody i materiağy zapobiegajŃce rozprzestrzenianiu siň skaŨenia i sğuŨŃce do 

usuwania skaŨenia 

Nie stosowaĺ wody ani Ŝrodk·w czyszczŃcych zawierajŃcych wodň. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 7: Postňpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 

magazynowanie 
7.1. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce bezpiecznego postňpowania 

Przechowywaĺ produkt z dala od ŨywnoŜci i w miejscu niedostňpnym dla dzieci i zwierzŃt. 

Nie naleŨy jeŜĺ, piĺ ani paliĺ tytoniu w pomieszczeniach, gdzie uŨywany jest produkt. 

W pobliŨu miejsca manipulowania tym produktem nie moŨe wystňpowaĺ otwarty ogieŒ, 

gorŃce przedmioty, iskry ani inne Ŧr·dğa zapğonu. 

PrzedsiňwziŃĺ Ŝrodki ostroŨnoŜci zapobiegajŃce statycznemu rozğadowaniu. Pojemnik pod 

ciŜnieniem. Nie przekğuwaĺ ani nie spalaĺ, nawet po zuŨyciu. Chroniĺ przed Ŝwiatğem 

sğonecznym. Nie wystawiaĺ na dziağanie temperatury przekraczajŃcej 50 ÁC. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ğŃcznie z informacjami dotyczŃcymi 

wszelkich wzajemnych niezgodnoŜci 

Przechowywaĺ w suchym i chğodnym miejscu. 

Wszelkie manipulacje z produktem powinny odbywaĺ siň w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 

  




